Wszyscy uczestnicy pogpowania

JRP — PO-1/ wl — Zam-I - 24/ WYK /0300/ 06.07.12 Tarnobrzeg, 2006-07-12

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
W zwigzku z prowadzonym pagiowaniem przetargowym o udzielenie zmoOwienia
publicznego na roboty budowlane p.n. , Moderniza8acji Uzdatniania Wody SUW
Jeziorko, prace modernizacyjne w ¢lie sieci wodocigowej ” — Zadanie | w ramach
» Programu gospodarki wodrimiekowej w Tarnobrzegu ” — oznaczenie sprawy:
2004 / PL/ 16/ C/PE/ 021 — 1, do Zamawgapo zostatlo wniesione pytanie dostie
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sigc2004 roku — Prawo zamoéwuie
publicznych z péniejszymi zmianami w zwiku z art. 38 ust. 1, Przedsiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Tarnobrzegu dndstka Realizaga Projekt
odpowiada na zadane pytanie Wykonawcy éctre

1. Czy Zamawiagy dopuszcza zastosowanigngeniowych rur GRP Flowtite DN 500 z
cietym i ciggtym widknem szklanym na ruregu wody surowej z ggia
» Studzieniec Il ” do Stacji Uzdatniania Wody Jekig?
Zamawiajcy dopuszcza zastosowaniénteniowych rur GRP Flowtite DN 500 zetym |
ciagtym witoknem szklanym na ruragju wody surowej z ggia ,, Studzieniec Il ” do
Stacji Uzdatniania Wody w Jeziorku.

Ponadto Zamawiagy w Czsci Il SIWZ w Wymaganiach Zamawiggego WZ 04
w pkt. 5.1.3.10. wprowadza doprecyzowanie wynatja zasuwzeliwnych
kotnierzowych, montowanych na sieciach wodgowych. W zwazku z tym w miejsce
pierwszego punktora w zdaniu zaczyegm sk od stow - ,, Uzbrojenie przewodéw: ”
nalezy wprowadz¢ nasgpujacy zapis:
» - halezy montowa zasuwy kotnierzowezeliwne z mekkim uszczelnieniem wraz z
obudowami. Zasuwy te winny spelfinastpujace wymagania:
* cisnienie nominalne PN16,
* gtadki przelot bez gniazda,
» migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontakwod,
pitna,
* korpus i pokrywa wykonanezzliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
* wrzeciono wykonane ze stali nierdzewrgeyalcowanym polerowanym gwintem,
* uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,



» zewrgtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotrag dodatkowo piécien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewqtajbardzo doktadne uszczelnienie
wrzeciona,

* Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonesrnaewow,

* nakrtka klina wykonana z metalu kolorowego,

* kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-B8&-2,

» zabezpieczenie antykorozyjne (wewnz i zewratrz) poprzez pokrywanigywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnige minimalm gruba¢
warstwy 250 pm, przyczepfiomin 12 N/mmz2, odporrié na przebicie meted
iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakoi odbioru wynikagcymi ze znaku
jakosci RAL 662,

» obudowy teleskopowe RD 1,3 — 1,8 m wédimach odpowiadagych ilasci zasuw.

Zasuwy montowane w komorach powinnyc¢byaopatrzone w pokta do kcznej

obstugi. Pokgtta do ecznej obstugi maj mie¢ ksztalt kotowy a ich obrze maj by¢

gtadkie, za kierunek przekjcania z celu zamkedia, zgodny ze wskazéwkami
zegara, zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy nosi beda znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasu

zamontowane w komorach opatrzone zastiodatkowymi tabliczkami mogtnymi z

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym i krotlopisem funkcji urzdzenia.

W komorach w ktérych wyspuje ograniczona ik¢ miejsca wskazany jest monta

zasuw zintegrowanych z armatuspetniagcych parametry wskazane pakey”

Rowniez Zamawiajcy w Czsci lll SIWZ w Wymaganiach Zamawiagego WZ 05

w pkt. 5.1.3.1.1. wprowadza nowe wymagania dlawaliwnych kotnierzowych. W

zwiazku z tym naley wprowadz¢ nastpujaca tresc:

» Zaklada s¢, ze wyte zostan zasuwy kotnierzowezeliwne z me¢kkim uszczelnieniem
wraz z obudowami. Zasuwy te winny spefimastpujace wymagania:

* cisnienie nominalne PN16,

« gtadki przelot bez gniazda,

» migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontakwod,

pitna,

* korpus i pokrywa wykonanezzeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

» wrzeciono wykonane ze stali nierdzewreyalcowanym polerowanym gwintem,

* uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

» zewretrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotrag dodatkowo piécien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewdtajbardzo doktadne uszczelnienie
wrzeciona,

* Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonesrnalewowy,

* nakrtka klina wykonana z metalu kolorowego,

* kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-B82:2,

» zabezpieczenie antykorozyjne (wewn i zewratrz) poprzez pokrywanigywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnige minimalm gruba¢
warstwy 250 um, przyczepfiomin 12 N/mmz2, odporrié na przebicie meted
iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami j&koi odbioru wynikajcymi ze znaku
jakosci RAL 662,

» obudowy teleskopowe RD 1,3 — 1,8 m wédach odpowiadagych ilasci zasuw.

Zasuwy montowane w komorach powinny¢bgaopatrzone w poktta do kcznej

obstugi. Pokgtta do ecznej obstugi maj mie¢ ksztatt kotowy a ich obrze maj by¢

gtadkie, za kierunek przekjcania z celu zamketia, zgodny ze wskazowkami
zegara, zostanie na nich zaznaczony.



Zasuwy nosi beda znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasu
zamontowane w komorach opatrzone zastiodatkowymi tabliczkami mogtnymi z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym i krotlopisem funkcji urzdzenia.”

Modyfikacja zostanie deczona niezwtocznie Wykonawcom, ktoérym przekazanw/Al
Niniejsza modyfikacja zostanie dokona do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
I stanowi jej integralm czesé.
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