Wszyscy uczestnicy pogpowania

JRP — PO-1/wl—-Zam-I - ...../ WYK /...... / 06.07.26 Tarnobrzeg, 2006-07-26

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
W zwigzku z prowadzonym pagiowaniem przetargowym o udzielenie zmoOwienia
publicznego na roboty budowlane p.n. , Moderniza8acji Uzdatniania Wody SUW
Jeziorko, prace modernizacyjne w ¢lie sieci wodocigowej ” — Zadanie | w ramach
» Programu gospodarki wodrimiekowej w Tarnobrzegu ” — oznaczenie sprawy:
2004 / PL/ 16/ C/PE /021 — 1, do Zamawgapo zostaly wniesione pytania dostie
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sigc2004 roku — Prawo zamoéwuie
publicznych z péniejszymi zmianami w zwiku z art. 38 ust. 1, Przedsiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Tarnobrzegu dndstka Realizaga Projekt
odpowiada na zadane pytania Wykonawcow scire

1. Opis o0gOlny przedmiotu zamowienia pkt 1.1. "Celem Kkontraktu jest
zaprojektowanie i wybudowanie ... " Prosimy o jednoznaczne okreSlenie
zakresOw zadania wymagajgcych  projektbw  budowlano-wykonawczych
z pozwoleniem na budowe, prac projektowych wymagajgcych zgtoszenia oraz
0 okreslenie zakresu wymiany uzbrojenia, sieci bez koniecznosci projektowania.

Zakresy zad@& wymagajcych projektow budowlano — wykonawczych z pozwatemina
budowe, prac projektowych wymagajych zgtoszenia oraz zakresy wymiany uzbrojeniei sie
bez konieczn&i projektowania zostanokreslone przez projektanta.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia pkt 1.2. w ..z zachowaniem ciggtej podazy
wody dla odbiorcow bez zakiocen co do ilosci i jakosci ... " Prosimy o
jednoznaczne okredlenie czy prace zwigzane z prowadzeniem robot bedg
prowadzone na dziatajgcej sieci wodociggowej oraz SUW. Czy istniejg mozliwosci
wypinania odcinkow sieci (zasilanie pierscieniowe - prosimy o wskazanie takich
pierscieni)? Jaki okres czasu odbiorcy mogg by¢ pozbawieni dostawy wody? Czy
Zamawiajgcy jest zwigzany szczegOlnymi zapisami umownymi z odbiorcami
uniemozliwiajgcymi wstrzymanie dostawy wody?

Prace remontowegha prowadzone na czynnej sieci wod@mwej oraz Stacji Uzdatniania
Wody. Zamawiagcy jest ograniczony zapisami umownymi z  Odbiorcami
uniemaliwiajacymi wstrzymanie dostawy wody.



Na sieciach wodoagowych Zamawiajcy posiada zasilania pimieniowe, istnieje
mozliwos¢ by pewne odcinki sieci zasdadwustronnie. By to dokfadnie oktge nalery
wskaza konkretne sieci.

Czas przerw w dostawie wodydrie ustalony w harmonogramie przed rozgotm prac

przez wykonawe

3. Opis ogolny przedmiotu zamowienia pkt 1.2.3.4. ". .. Na trasie rurociggu wykonac¢
dwa spusty. .. " Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie wodno-prawne dla
istniejgcego spustu? Wymieniony rurocigg po trasie pokonuje rowy melioracyjne
(przejscie nad rowem), czy dla tych przejs¢ Zamawiajgcy posiada pozwolenie
wodno-prawne?

Zamawiajcy nie posiada pozwolenia wodno-prawnego, zgaye byto ono wymagane
podczas budowy tego ruragu. Odwodnienie ruroggu wody surowej przy bezawaryjnej
jego pracy jest prowadzone 1 -2 razy w roku. Wodgrowadzane przez spust do odbiornika
pod wzgtdem jakdci mieszcz sic w ramach normy.

Wykonawca kdzie zobowiazany do opracowania i uzyskania pozwolenia wodmawpego.

4. Opis ogdélny przedmiotu zamdwienia pkt. 1.2.1.2. Czy istniejgce rurociggi bedg
demontowane ? Czy roboty instalacyjne bedg prowadzone przy czynnych
rurociggach Jak diugie bedg okresy przerw w dostawie wody dla mieszkarncow
Czy $rednica rur PE to $rednica wewnetrzna czy zewnetrzna?

Istniejacy rurochg bedzie zdemontowany a w jego miejsceaaioy nowy(od studni zbiorczej
do komory padczeniowej obu )

Montaz rurochgu odbywa sie bedzie przy czynnym ruroggu z Ugcia Studzieniec |l
Przerwy w dostawie wody okiie harmonogram robot wykonywanych na danym podzadan
Srednica rur PE Dn 500 oldla srednic: nominalr wewretrzna.

5. Opis ogolny przedmiotu zamowienia pkt.1.2.2.4 Odlegto$¢ studni S20-S18 wg
map wynosi 300m, a nie jak w opisie 260m - czy zatem rurociggu o $r 200mm ma
by¢ 260 m, czy 300m Odlegtos¢ studni S21-S20 wynosi wg map 160m, a nie jak
w opisie 200m, czy zatem rurociggu 160mm ma by¢ 160 czy 200m Czy PGK
posiada zgode na przekroczenie drogi powiatowej ?

Odlegta¢ miedzy studniami:

S18-S20 -300 m

S 20-S21-150m

Na Ujeciu Studzieniec | odlegkoi miedzy poszczegolnymi studniami wynastzs0 m.
Zamawiajicy obecnie nie posiada decyzji na umieszczenie ewyi@nych wodoagéw
w pasie drogowym,dulzie ona jednak wymagana i uzyskard#ie przez Zamawiagego.

6. Opis ogdllny przedmiotu zamoOwienia pkt. 1.2.3.4.Punkt A-C projektowana komora
potgczeniowa Czy istniejgce rurociggi bedg demontowane ? Czy roboty instalacyjne
bedg prowadzone przy czynnych rurociggach ? Czy PGK posiada pozwolenie wodno-
prawne na catkowitg ilo$¢ wody surowej spuszczanej przez docelowe dwa spusty?
Czy na sieci istniejg ukfady napowietrzajgco - odpowietrzajgce, jesli tak - to ile, jesli
nie - to ile trzeba wykonac¢ ? W jakiej technologii nalezy wykonac przekroczenie
kanatéw i rowdw melioracyjnych (napowietrzne-podziemne) ? Do kogo nalezg tereny
wzdtuz kanatu Dgbréwka ? Do kogo nalezy droga z ptyt wzdtuz kanatu Dgbrowka?



Przy wykonaniu wymiany wodogyu wody surowej g 500 5,5 km istryey rurochg nie
bedzie demontowany. Podczas gdydbie wykonywany nowy rurogg istniepcy bedzie
nadal dostarczat wedlo SUW.

Wybudowany nowy rurogg bedzie podiczony do czynnych instalacji wg spadzonego
wczehiej] harmonogramu okékajacego przerwy w dostawie wody.

Zamawiajcy nie posiada pozwolenia wodno prawnego na spustywsurowej do cieku
Dabrowka. Wykonawca dulzie zobowazany do opracowania i uzyskania pozwolenia wodno
—prawnego.

W ramach wykonywania ruragju przebudowywanechzie jedno przérie nad potokiem
Klewiec. Naley uwzgkdni¢ monta uktadu napowietrzago — odpowietrzagego na tym
przegciu.

Przekroczenie kanatéw i rowéw melioracyjnych aglevykona w technologii podziemnej —
pod rowami bez naruszenia struktury na co aymagane pozwolenia wodno — prawne.
Tereny wzdla kanalu Dbrowka nalea w czsci do prywatnych wigcicieli oraz do
Nadlenictwa Buda Stanowska.

Droga z ptyt wzdha kanatu Dbréwka naley do Zamawiajcego. Jest ona draglojazdovy
na lews strore Ujecia Studzieniec Il.

7. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia pkt. 1.2.7.1 ul. Sw. Kingi. Czy w zakresie
wymiany wchodzg wezty skrzyzowania ul $w. Kingi i Krolowej Jadwigi Czy w
zakresie wymiany wchodzi wezet ul. Sw. Kingi i Sztygaréw? Czy w zakres
wymiany wchodzi wymiana wezta skrzyzowania ul. Sw. Kingi i Gwarkéw Czy w
zakres wymiany wchodzi modernizacja komory przy skrzyzowaniu ul. Sw. Kingi i
Gwarkow - jesli tak - to prosze o udostepnienie schematow technologicznych oraz
rodzajow armatury. Czy na trasie nalezy wymienic¢ hydrant ppoz.?

W zakres wymiany rurogiju @ 200 w ulSw. Kingi wchodz wskazane wzty bez wymiany
trojnikdw. Wymieniana tdzie tylko armatura na modernizowanym wodgai g 200.

Na przektadanej sieci nale wymieni hydrant na nadziemny z podwdjnym zangiem
zabezpieczony przed ztamaniem oraz z niezawodnynodaieniem.

8. Opis 0golIny przedmiotu zamoOwienia pkt. 1.2.7.1 ul. Kwiatkowskiego Czy przy
budynku nr 27 wodocigg jest Slepy czy wigczony w pierscien do innego
wodociggu ? Czy na wodociggu do wymiany jest armatura na przytgczach do
budynku ? Czy na wodociggu na wys. Budynku Nr 15 jest do likwidacji wodocigg
zeliwny o §r 150mm i 80mm Czy wodocigg zeliwny o $r 150mm w rejonie
budynku nr 13 jest do podtgczenia do przektadanej sieci ? Czy na sieci sq do
wymiany hydranty ppoz. ? Czy na wodociggu istniejgcym jest do wymiany
armatura napowietrzajgco-odpowietrzajgca? Czy w zakres wymiany wchodzi
modernizacja komory wodociggowej, jesli tak - to prosze o udostepnienie
schematu technologicznego ?

Wodocag @ 300 przy bloku nr 27 ul. Kwiatkowskiego jestagdony w piefcien
wodocagowy @ 200 w ul Zwierzynieckiej.

W zakresie wymiany wodogju przewidziana jest wymiana zasuw na pegach w ramach
podkczenia przyczy do nowych sieci.

Wodochg zeliwny o srednicy g 150 nalgy podhczy¢ do przekladanej sieci w rejonie
komory, wodocig g 80 jest nieczynny i nietizie on podiczany do przektadanej sieci.

Na przektadanej sieci nale wymieni hydranty na nadziemne z podwdjnym zamki@m
zabezpieczone przed ztamaniem oraz z niezawodnyodeniem.



Na przektadanym odcinku nie ma armatury napowigicoa— odpowietrzage.
W zakres modernizacji komory wchodzi wymiana armatu

9. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia pkt. 1.2.7.1 ul. M. Dgbrowskiej 6. Czy na
sieci nalezy zamontowac nowg armature na przytgczach oraz wymieni¢ hydrant
ppoz. ?

Na wymienianym wodoggu w rejonie ul. @Bbrowskiej 6 nalgy zamontowa zasuwy
odcinajce na przyczach oraz naky wymienié hydrant na nadziemny z podwojnym
zamkniciem zabezpieczony przed ztamaniem oraz z niezayvodrwodnieniem.

10. Opis ogolny przedmiotu zamowienia pkt. 1.2.7.1 ul. M. Dgbrowskiej o §r 200mm
Czy na sieci nalezy zamontowa¢ nowg armature oraz wymieni¢ hydrant ppoz.
Czy do zmodernizowania sg wezty poczgtkowy i koricowy - jesli tak - to prosze o
podanie schematéw ?

Na sieci w ul. M. @browskiej g 200 nalg zamontowd zasuwy odcinace na przyczach
oraz naley wymienic hydrant na nadziemny z podwdljnym zamgkiem zabezpieczony
przed ztamaniem oraz z niezawodnym odwodnieniem.

Wezly pocatkowy i koncowy wymiana zasuw tylko na przedmiotowym wodgci

11. Opis ogolny przedmiotu zamowienia pkt. 1.2.7.1 ul. M. Dgbrowskiej - wodocigg o
$r 200mm. Czy do modernizacji sq wezty poczgtkowy i korncowy - jesli tak - to
prosze o podanie schematow ? Czy do wymiany sg wezly potgczeniowe do
budynkéw oraz hydrant ppoz. Czy PGK posiada zgody na umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym ?

Na sieci w ul. M. @browskiej g 200 nie ma potrzeby modernizacgiziéw, gdy: pocatek

i koniec g to trgjniki do blokéw i nalgy jedynie wymient zasuwy na przytzach.

Na wymienianym wodoggu naley wymieni wezly przylaczeniowe do budynkéw oraz
nalezy wymienic hydrant na nadziemny z podwojnym zangkiem zabezpieczony przed
ztamaniem oraz z niezawodnym odwodnieniem.

Zamawiajcy obecnie nie posiada decyzji na umieszczenie emm@anych wodoagow
w pasie drogowym,dalzie ona jednak wymagana i uzyskargdae przez Zamawiagego.

12. Opis ogolny przedmiotu zamowienia pkt. 1.2.7.1. ul. M. Dgbrowskiej - wodocigg o
$r 150mm w ciggu spacerowym. Czy do modernizacji jest komora wodociggowa,
jesli tak to prosze o podanie schematu potgczen ? Czy do modernizacji jest wezet
wodociggowy koricowy - jesli tak - to prosze o podanie w jakim zakresie ? Jakiego
typu nalezy stosowac¢ armature wodociggowg?

W komorze wodoagowej przewidywana jest do wymiany zasuwa nagwi g 150
przeznaczonym do modernizacji.

Na wezle koncowym naley wymienic rowniez zasuwe @ 150 na modernizowanynagul.

Na przektadanej sieci nale wymieni hydranty na nadziemne z podwdéjnym zamki@m
zabezpieczone przed ztamaniem oraz z niezawodnyodeniem.

13. Opis ogélny przedmiotu zamowienia pkt. 1.2.7.1 ul. M. Dgbrowskiej - wodocigg o
$r 100mm w ciggu spacerowym. Jakie Srednice posiada wodocigg na wysokosci
budynku nr 5 przy alejach spacerowych ?. Ktére z wodociggéw w tym rejonie sg
czynne ? W jaki sposéb wykonac przektadke przy zbudowanym na wodociggu
Smietniku w okolicach przedszkola ? Czy w zakres wymiany wchodzi wezet przy



ul. Orzeszkowej - jesli tak to prosze o podanie schematu wezta ? Jaka czes¢
wodociggu w czesci spacerowej podlega wymianie - gdyz na mapach zaznaczony
jest odcinek o diugosci 417m zas w specyfikacji 206m ?

Na wysokdci budynku ul. B. Prusa 5 wodagi posiadasredniezc Dn 100, w tym rejonie
wodochgi 1 czynne .

Jezeli w terenie na wodoggu jest wybudowanysmietnik, jest to niezgodne ze sziuk
budowlan. Wiasciciel smietnika zostanie zobowzany do jego usuetia poprzez zgtoszenie
faktu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlangg@arnobrzegu.

W ciagu spacerowym zaktadany do wymiany wodgas 100 posiada diugo206 m.
Zamawiajcy zwraca uwag ze do wymiany naley takze doliczy¢ hydranty na nadziemne
z podwéjnym zamkriciem zabezpieczone przed ztamaniem oraz z niezawodn
odwodnieniem.

W wezle ul. Orzeszkowej wymienianadzie zasuwa na wodagu g 100.

14. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia pkt. 1.2.7.3 ul. Sienkiewicza. W trakcie analizy
zakresu stwierdzono zblizenia oraz wystepowania bezposrednio na trasie sieci
innego uzbrojenia ( studzienki teletechniczne, kanat c.o. , gaz, i sieci energetyczne ).
Lokalizacja taka uniemozliwia wykonanie wodociggu po istniejgcej trasie. Wnosze o
Zmiane zapisu w specyfikacji o rozszerzenie zakresu o projekt budowlany sieci po
innej trasie lub o wykonanie projektéw przektadek istniejacego uzbrojenia. Czy
hydranty ppoz. zabudowane na sieci sg do wymiany i czy ich ilo§¢ ma by¢ taka jak na
istniejgcym wodociggu, czy zgodna z przepisami ppoz. ? Czy PGK posiada decyzje
na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym?

Wymiana wodocigu przewidziana jest po istruepj trasie. Zamawiagy nie przewiduje
poszerzenia robot budowlanych o projekt budowlanymigny sieci po innej trasie mi
obecna. Kolidujce uzbrojenie z istniggym wodocagiem bylo wykonane w terminie
pézniejszym nk sie¢ wodocagowa (1968). Wykonane niezgodnie z przepisami inne
uzbrojenie w takich przypadkach musi ¢byabezpieczone przezzyikownikéw lub
przetazone.

Hydranty ppa. naley wymieni z usytuowaniem ich w tych samych miejscach jakiegice

Z uwzgkdnieniem wymiany hydrantow w terenach zielonych maranty nadziemne z
podwdjnym zamkriciem zabezpieczone przed ziamaniem oraz z niezawodn
odwodnieniem.

Zamawiajcy obecnie nie posiada decyzji na umieszczenie emianych wodoagow
w pasie drogowym,dalzie ona jednak wymagana i uzyskard#ie przez Zamawiagego.

15. Opis ogolny przedmiotu zamowienia pkt. 1.2.7.3 ul. Sikorskiego Czy w zakres
modernizacji wchodzi wymiana armatury w komorze na skrzyZzowaniu ul. K.
Wielkiego i Sikorskiego - jesli tak to prosze o podanie schematu ? Czy w zakres
wykonywania sieci wchodzi rozebranie i odtworzenie wjazdéw na prywatne
posesje - jesli tak to czy nowe wjazdy powinny by¢ wykonane wg oddzielnego
opracowania projektowego ? Czy PGK posiada decyzje na umieszczenie
urzgdzen w pasie drogowym na caty odcinek modernizacji sieci ? Czy PGK
posiada zgody na wycinke drzew, krzewow znajdujgcych sie na istniejgcym
wodociggu ? Czy stupy elektr. stojgce na wodociggu sg do przebudowy ? Czy
istniejgce hydranty ppoz. sg do wymiany i czy ich ilo§¢ pozostaje tak jak na
istniejgcej sieci, czy nalezy zwiekszyc ich ilos¢ aby odpowiadaty obowigzujgcym
przepisom ? Czy wymianie podlega armatura przytgczy ? Czy istniejgcy wodocigg
pod ul. Sikorskiego posiada tuleje ostonowg ?



W komorze nalgy dokon& wymiany zasuwy na wymienianym wodggu @ 150. W zakres
planowanych rob6t wchodzi demontaawierzchni chodnikowej, wjazdéw na posesje, teren
ten ma by przywrdcony do stanu pierwotnego bez opracowywaoidatkowego projektu.
Zamawiajcy obecnie nie posiada decyzji na umieszczenie emianych wodoagow

w pasie drogowym,dalzie ona jednak wymagana i uzyskard#ie przez Zamawiagego.
Zamawiajicy nie posiada zgody na wycinkirzew, krzewow, jednake wymagany jest pas
bez nasadzedrzew i krzewdw na wodoggu wicc jesli takie istniep nalezy je przypé¢ do
wycigcia.

Jezeli w terenie stupy swykonane na sieci wodagjowej to nie jest to zgodne z przepisami
w takich przypadkach musby¢ one zabezpieczone przez/tkownika lub przetaone.
Istniepce hydranty ppa naleey uwzgkdnic do wymiany na hydranty nadziemne
z podwéjnym zamkriciem zabezpieczone przed ztamaniem oraz z niezamodn
odwodnieniem.

W przypadku gdy zgodnie z obaaujacymi przepisami &da wymagane dodatkowe
hydranty naley przewidzi€ dodatkovy ich ilos¢.

Istniejace przyhcza naley podhczy¢ do modernizowanej sieci za pomoacowych wcinek
(opaski, trojniki, nawiertki) wraz z zamontowanieaidzielnych zasuw.

Wodochg @ 150 pod ul. Sikorskiego jest obecnie nieczymaydcinku od stacji paliw Shell
do ul &drusiow.

Nalezy w wycenie uwzgidni¢ wykonanie przewiertu sterowanego z zastosowaniggRPE
litej bez rury ochronne,.

16. Opis 0glIny przedmiotu zaméwienia pkt. 1.2.7.3 ul Sandomierska. Czy PGK
posiada decyzje na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym w ul.
Sandomierskiej ? Czy PGK posiada zgode na wejscie w teren stacji paliw Shell ?
Czy istniejgce hydranty ppoz. sg do wymiany i czy ich ilo§¢ pozostaje taka jak na
istniejgcej sieci - czy nalezy zwiekszy¢ ich ilos¢ tak aby odpowiadata
obowigzujgcym przepisom ?Czy wymianie podlega armatura przytgczy ? Czy
Hydrant ppoz. w skrzyZzowaniu ulic Wyszyriskiego i Sandomierskiej pozostaje w
istniejgcym miejscu ? Czy stupy elektr. ustawione na wodociggu sg do
przebudowy ? Czy wezet skrzyZzowania ul. Sandomierskiej i Sienkiewicza nalezy
wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce - jesli tak to prosze o podanie schematu ?

Zamawiajcy obecnie nie posiada decyzji na umieszczenie emm@anych wodoagow

w pasie drogowym,dalzie ona jednak wymagana i uzyskargdae przez Zamawiagego.
Istniejacy odcinek wodoagu w rejonie stacji paliw Shell nieethizie wymieniany. Zakres
modernizacji w ul. Sandomierskiej odaskenia przyicza od stacji Shell do ul. Sikorskiego
jest prowadzony w pasie drogowym ul. Sandomierskirje wchodzi w dziatk Shella,

a przejcie pod wjazdem na stagprowadzone dxlzie przewiertem.

Hydranty ppa. naley uwzgkdni¢c do wymiany na hydranty nadziemne z podwdéjnym
zamkngciem zabezpieczone przed ziamaniem oraz z niezamododwodnieniem.
W przypadku gdy zgodnie z obaaujacymi przepisami &da wymagane dodatkowe
hydranty naley przewidzi€ dodatkow ich ilos¢.

Istniejace przyhcza naley podhczy¢ do modernizowanej sieci za pomocowych wcinek
(opaski, tréjniki, nawiertki) wraz z zamontowanieadzielnych zasuw.

Hydrant w skrzyowaniu ulic Wyszyiskiego i Sandomierskiej pozostaje w istadgm
miejscu.

Jezeli w terenie stupy swykonane na sieci wodagjowej to nie jest to zgodne z przepisami
w takich przypadkach musby¢ one zabezpieczone przez/itkownika lub przetaone.



Wezet w ul. Sandomierskiej i Sienkiewicza nglavyposay¢ w nowe zasuwy odcinge. Na
wodochgu @ 200 w ul. Sienkiewicza nalezainstalowa dwie nowe zasuwy @ 200 , dobrej
klasy oraz na odgetieniu w kierunku ul. Sandomierskiej zasuav 150.

17.0Opis ogolny przedmiotu zamowienia pkt. 1.2.7.3 ul. Mickiewicza , Czy PGK
posiada zgode na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym Czy w zakres
wymiany wchodzi armatura przylgczy ? Czy hydranty ppoz. na sieci nalezy
wymienic - jesli tak - to czy na ilos¢ takg jak istnieje, czy nalezy jg zwiekszy¢ na
ilo$¢ zgodng z obowigzujgcymi przepisami ? Czy nalezy wykonac przektadki sieci
i obiektéw teletechnicznych, gazu, elektryczne zabudowane na istniejgcym
wodociggu?

Zamawiajicy obecnie nie posiada decyzji na umieszczenie eyi@nych wodoagéw
w pasie drogowym,dalzie ona jednak wymagana i uzyskard#ie przez Zamawiagego.
Istniejace przyhcza naley podhczy¢ do modernizowanej sieci za pomocowych wcinek
(opaski, trojniki, nawiertki) wraz z zamontowani@adzielnych zasuw.

Istniepce hydranty ppa naley uwzgkdnic do wymiany na hydranty nadziemne
z podwéjnym zamkriciem zabezpieczone przed ztamaniem oraz z niezamodn
odwodnieniem.

W przypadku gdy zgodnie z obaaujacymi przepisami &da wymagane dodatkowe
hydranty naley przewidzi€ dodatkovy ich ilos¢.

Wymiana wodocigu przewidziana jest po istnaepj trasie. Zamawiagy nie przewiduje
poszerzenia robot budowlanych. Kolideg uzbrojenie z istniggym wodocagiem byto
wykonane w terminie paiejszym ni sie¢ wodochgowa (1968). Wykonane niezgodnie
z przepisami inne uzbrojenie w takich przypadkachisimby zabezpieczone przez
uzytkownikow lub przetaone.

18.Jakie sg parametry techniczno — eksploatacyjne  (wydajno$c, cisnienie)
istniejgcych dmuchaw w hali filtrow SUW?

Istnieace dmuchawy w hali filtrow — sztuk 2.
Wydajnai¢ dmuchaw 150 fiminute

Cisnienie 2-100 HPa

Moc silnika 90 kW

19.Dla Budynku Napowietrzalni (w pomieszczeniu napowietrzalni) oraz w Budynku
Filtrow (w czesci gbérnej oraz w komorze armatur) nalezy wykonac instalacje
osuszania. Prosimy o okre$lenie zakresu prac do wykonania oraz podanie jakie
parametry majg spetniac instalacje.

Wilgotnos¢ powietrza powinna wynosé5-60%.

20. W zwigzku z Panstwa odpowiedzig z dnia 19 lipca br., dotyczgcq zatgcznikéw nr3
i 4 do IDW ( odpowiedz nr 3 ) prosze o dodatkowe wyjasnienie.
W odpowiedzi Zamawiajgcy przytacza odpowiedni tekst z IDW. Jego interpretacja
sugeruje, Zze nalezy podac $rednig ilos¢ zatrudnionych pracownikow ( oraz
kierownikow buddéw ) w okresie od 13.06.2003 r. — 12.06.2004 r., 13.06.2004 r. —
12.06.2005 r. i 13.06.2005 r. — 12.06.2006 r. Takie okreslenie okresu wyliczania
Sredniej ilosci os6b ,, nie pasuje ” do zamieszczonej we wzorach o$wiadczen
nazwy kolumny ,, ROK ”. Czy podanie srednich ilosci zatrudnionych pracownikéw
( kierownikéw budéw ) w latach 2003 ( za okres 06 — 12 ), 2004, 2005 i 2006 ( za
okres 01 — 05 ) bedzie dla Zamawiajgcego poprawnym wypetnieniem zatgcznikéw



wedtug wzordéw stanowigcych zatgczniki nr3 i 4 do IDW, mimo ze powoduje to
zmiane tresci zatgcznika ( dodanie jednego wiersza ) ?Jezeli nie, to prosze o
konkretne podanie co nalezy wpisac¢ w kolumnie opisanej ,, ROK " ?

W zwiazku z watpliwosciami Wykonawcy odnnie sposobu wypetniania aaknikéw nr 3 i

4 IDW, niniejszym proponujemy aby w poszczegolnygsarszach kolumny ,Rok” wpisaco
nastpuje:

1) ostatni rok

2) ostatni rok -1

3) ostatni rok -2.

Data , od ktérej liczy siostatni rok to dzikwszczcia pos¢powania o0 udzielenie niniejszego
zamowienia(czyli wystanie ogtoszenia do publikacfi2.06.2006 r.).

21. Czy wypetniajgc o$wiadczenie o sposobach przewidzianych do realizaciji
zamoOwienia mozna podac dla niektorych stanowisk wiecej niz jedng osobe?

Z uwagi na duzy zakres robot przewidujemy zatrudnienie wiecej niz jednej osoby na
stanowiskach:

- kierownik robét budowlanych,

- kierownik robat instalacji sanitarnych i technologicznych.

Zgodnie z zapisem punktu 9.1.3) ¢) IDW Wykonawaaeptary w ofercie wykaz
wyszczegoblnionych w tym punkcie os6b wraz z infocjami na temat ich kwalifikaciji
niezlezdnych do wykonania zaméwienia, azakzakresu wykonywanych przez nie czysuio
Wypetniapc zahcznik nr 5 do IDW Wykonawca wykazuje jedynie osabymagane w ww.
punkcie IDW. Inne osoby niecta przez Komisi Przetargow oceniane. Wiej wymienione
osoby nie mog by¢ dublowane- tzn. nie nalg przedstawié@ dwdch oso6b na to samo
stanowisko. Do zatznika nr 5 nalgy dolaczy¢ zyciorysy, kserokomi wymaganych
uprawniér i zaswiadczenie o przynammosci do Regionalnej Izby bkynierow( kserokopie
poswiadczone za zgod®&é przez Wykonawe).

22. W przypadku skiadania oferty przez Konsorcjum firm, kopie wymaganych przez
Zamawiajgcego dokumentéw Czionka Konsorcjum, potwierdzié ,, ZA ZGODNOSC
" majg upowaznieni przedstawiciele Czlonka Konsorcjum, upowaznieni
przedstawiciele Lidera Konsorcjum ( upowaznionego petnomocnika ), czy tez i
jedni i drudzy?

W przypadku skiadania ofert przez Konsorcjum firmopie wymaganych przez
Zamawiajcego dokumentow cztonka konsorcjum rag@twierdzé za zgodnéc:

- wszyscy upowanieni cztonkowie konsorcjum lub

- petnomocnik, jéli tak wynika z zadczonego do oferty Petnomocnictwa.

23. W nawigzaniu do wyjasnienn do SIWZ z dnia 2006-07-21 prosimy ponownie 0
uscislenie zakresu robot wykornczeniowych przy komorach filtracyjnych ( pkt 4
wyjasnien ):

a) na str. 168 , WZ 05 — roboty montaZzowe instalacji technologicznych ”
Zamawiajgcy opisuje:
. -..Otalowe podesty wokot poszczegolnych komér filtracyjnych nalezy
zastgpic¢ podestami z tworzywa sztucznego, antyposlizgowe ...”. Czy zamiana
dotyczy catych podestow, czy tylko przekrycia pomostow ?



b) , ...Uzupetnienie ubytkdw scian wewnetrznych hali filtrow i malowanie farbami
emulsyjnymi ... ”. Czy nalezy przewidzie¢ malowanie catej hali filtréw ?

c) Na str. 24 , Opis 0goIny przedmiotu zamowienia ”, pkt 1.2.4.6. Poprawa stanu
sanitarnego obiektéw SUW jest zapis , ... W zakres prac zwigzanych z
poprawg stanu sanitarnego obiektéw SUW wchodzg:

Studnia zbiorcza: ...,

Napowietrzania: ... ,

Budynek filtrow:

- remont elewacji z dociepleniem $cian zewnetrznych,
- remont tynkow wewnetrznych z malowaniem $cian,
- malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych,

- wymiana okien i stolarki drzwiowej,

- wymiana pokrycia dachu na pokrycie z papy termozgrzewalnej,
- wymiana obrébek blacharskich.

Budynek przygotowania reagentéw (uzdatniania ): ...
Osadniki poziome: ... ."

Z kolei na str. 25 ( w potowie strony ) Zamawiajgcy podaje nastepujgcg

informacje ,, ... W ramach poprawy stanu sanitarnego SUW nalezy wykonac¢

nastepujgcy zakres rob6t budowlanych w poszczegdélnych obiektach SUW:

1) Napowietrzania: ...,

2) Budynek uzdatniania wody: ... ,

3) Osadniki poziome: ...,

4) Budynek pompowni wysokiego ttoczenia — fragment budynku — adaptacja
na laboratorium: ...,

5) Przygotowanie siarczanu glinu: ... .”

Brak w wyszczegolnieniu Budynku filtréw, ktéry zakres robot jest wkasciwy ?

W odpowiedzi na pytanie zawarte w podpunkcie a) &amjacy informuje,ze w ramach
prac naley wymienic przykrycie pomostow. Konstrukcje podtrzynpg stalowe podlegaj
wyczyszczeniu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnepamalowaniu.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w podpunkcie b) &amjacy informuje,ze w ramach
prac naley przewidzi€é malowanie catej hali filtrow.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w podpunkcie c) @amjacy informuje,ze w ramach
poprawy stanu sanitarnego SUW rnglevykona zakres robét budowlanych w ngstijacych
obiektach:

1) Studnia zbiorcza

2) Napowietrzalnia
3)Budynek uzdatniania wody
4) Osadniki poziome

5) Budynek filtréw.

Tres¢ ujeta w pkt 1.2.4.6. podpunkt) Budynek pompowni wysokiego ttoczenia — fragment
budynku — adaptacja na laboratoriuwinna by uwzgkdniona w pkt 1.2.4.3., ponadto $¢e
zawarta na stronie 26 w pkt 1.2.4.6. podpubkiPrzygotowanie roztworu siarczanu glinu
winna by¢ ujeta w zakresie prac ¢tych w pktl.2.4.6. podpuni?) Budynek uzdatnia wody



Modyfikacja zostanie deczona niezwtocznie Wykonawcom, ktoérym przekazanwAl
Niniejsza modyfikacja zostanie dokona do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
I stanowi jej integralm czesé.

Prosimy o niezwioczne potwierdzenie otrzymaniag)srego pisma.

Otrzymup:
1 x Adresat

1xPOO
1 x PO-1/KZM ala
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